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Kod / Code
Materiał
Material

CCR930B10 NABL 

CCR1030B12 NABL

Grubość szkła (mm)

Glass thickness (mm)

10

12

aluminium / aluminium

aluminium / aluminium

* PRZYCINANIE DŁUGOŚCI: możliwość skrócenia długości maksymalnie 130 mm po przeciwnej stronie przycisku

Długość (mm)*
Length (mm) *

930

1030

* TRIMMING LENGTHS up to 130 mm on the opposite side to the plunger

Wykończenie 
Finish

anoda czarna / black anodised 

anoda czarna / black anodised 
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INFORMACJE TECHNICZNE / TECHNICAL CHARACTERISTICS:

  Graduated scissor action (seal drops on hinge side 
before lock side).
  Mechanism removable from hinge side after �xing.
 14 mm maximum drop. 
 Galvanised steel �at springs and actuators in PA 
reinforced with 20% glass�bre.
 6060 T6 aluminium alloy pro�les.
 Closing plug included.

 Stopniowany mechanizm nożycowy (uszczelka opada 
w pierwszej kolejności po stronie zawiasów a w drugiej 
kolejności po stronie zamka)
 Przy otwarciu drzwi uszczelka chowa się w listwie
 Maksymalne wysunięcie uszczelki do 14 mm 
 Elementy mechanizmu wykonane są ze stali ocynkowanej 
i wzmocnionego PA z 20 % domieszką włókna szklanego
 Pro�le są wykonane ze stopu aluminiowego 6060 T6 
 Zawiera uszczelkę domykającą

USZCZELKA / SEAL:

  Balloon in self-extinguishing silicone
 Certi�ed at 38dB Rw

  Uszczelka wykonana z samogasnącego silikonu
 Certy�lkat izolacyjności akustycznej 38dB Rw 

CERTIFICATIONS:
 Tested to 200 000 closing cycles.

CERTYFIKAT:
 Przetestowane na 200 000 cykli zamykania.


